
                            数据采集卡及LabVIEW正版开发软件 购置设备需求
	序号
	设备名称
	数量
	设备基本配置及技术要求（对应检测标准）
	符合标准

	1
	数据采集卡及LabVIEW正版开发软件
	1套
	一、数据采集卡的基本要求：

NI PCI-6133同步采样多功能数据采集卡，具有可同时采样、存储容量大（32M）、隔离耐压高、采集速率快，包含NI-DAQmx驱动软件。
(1) 每通道专用的模数转换器(ADC)，具有14位A/D转换的能力。即当满度为10V时，采集卡对相邻数据的区分能力可以达到0.61mV；
(2)高速模式下采样速率每通道可以达到2.5MS/s；
(3)16路单端/8路双端输入通道，8路信号可同步采集；
(4)PCI总线数据传输。可将采集卡方便地插在工控机主板上的PCI插槽里面，使信号同上位机进行通信；
(5)输入输出间隔离耐压3000V；
(6)8条硬件定时数字I/O线、 2个24位计数器、 模拟和数字触发；
(7)输入最大电压范围：（-10～+10）V，精度《5000uV,灵敏度《500 uV。
(8)需配备屏蔽功能的BNC连接器配件，便于采集卡与传感器连接。
二、LabVIEW正版开发软件
LabVIEW基本版开发系统及可用于Windows系统的NI LabVIEW应用程序生成器用于配合PCI-6133数据采集卡以实现数据波形采集的软件编程。
三、附加：
1、要求进口产品；
2、要求提供同类产品的应用证明；
3、其它未提及的技术指标及功能，应满足有关国家标准、行业标准、检定规程、产品技术说明书的要求；
4、质保期（免费维修服务）2年；
5、交货期2个月（从合同签订日算起）。
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