
                                 母线槽垂直安装系统 购置设备需求
	序号
	设备名称
	数量
	设备基本配置及技术要求（对应检测标准）
	符合标准

	1
	母线槽垂直安装车
	1套
	一、基本要求

1、设备应满足此要求:母线干线的通道试验安装条件应满足水平方向和垂直方向，其中水平方向：母线干线通道应水平支撑在地面以上大约1米处；垂直方向：母线干线通道应垂直放置，固定在刚性建筑物上垂直位置至少4米处，在距离外壳每一纵向边大约1米，试验装置顶部向下1.5米处测量周围空气温度。母线槽垂直安装车应根据该条款进行订制最终能符合标准的试验要求。

2、该装置应采用优质的钢材料，具有体积小、液压力强、使用方便、上升平稳、工作安全可靠等特点。可自动平移与升降控制，不仅能解决温升试验设备不满足新标准的要求，同时也可节约温升试验布置现场的时间，提高工作效率，同时保证试验过程的方便性与安全性。

3、设备应根据本所120kA通断试验系统的实际试验室环境进行定做。
二、附加
(1)厂家应提供该产品的说明书并到现场安装调试。

(2)其它未提及的技术指标及功能，应满足有关国家标准、行业标准、检定规程、产品技术说明书的要求。
(3)合同签订后，应能在1个月（非工作日）内供货。质保期（免费维修服务）2年。
	GB7251.1-2013、GB7251.6-2015等标准



