
附件1                项目预算及采购要求 
	合同包
	设备名称
	数量

（台套）
	最高限价

（元）
	交货期
	质保期

	1
	四通道测温仪
	1
	1700
	20自然日
	12个月

	2
	原子吸收罩
	1
	4600
	15自然日
	12个月

	3
	胶粘带初粘性试验仪
	1
	2000
	20工作日
	12个月

	说明：

1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。

2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 

3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。




合同包1    四通道测温仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

DB 35/T 1668-2017
2、 仪器设备需满足技术指标：

    1、精度：0.1℃。

2、 符合DB 35/T 1668-2017标准要求。

 合同包2    原子吸收罩技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

/
二、仪器设备需满足技术指标:
（350mm×350mm）规格不锈钢管

合同包3     胶粘带初粘性试验仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

QB/T 2422-1998(2009) 《封箱用BOPP压敏胶粘带》

GB/T4852-2002 《压敏胶粘带初粘性试验方法(滚球法)》

二、技术指标：

★1、斜面滚球装置由能倾斜20°、30°、40°的倾斜板及其联接结构组成，如图1所示
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2、倾斜板采用光滑的硬质平面金属板；

3、助滚段由长100mm以上，厚约25μm的透明聚酯薄膜，在规定的位置粘贴于试片之上而成，助段长100mm；

4、测定段从助滚段下端开始算起，长度为100mm范围内的胶粘面；

5、滚球

★.1材质 以GCr15轴承钢制造，钢球形状公差和表面粗糙的精度级别应达到GB/T 308规定的等级40以上；

★5.2 滚球的符号与对应的公称直径见表1
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6、倾斜角度0°～60°，角度偏差：±1°；

三、合同及验收要求     
1. 签订购买合同及订货：确认最终仪器配置是否满足要求及详细配件清单；

2. 仪器的安装与调试: 由仪器供应商派技术人员来现场进行安装与调试，并负责现场人员技术培训。

3. 仪器运行：按照合同配置情况，对仪器主要性能指标逐一进行确认，完成操作人员的培训工作。

4. 质保期：一年内免费维修(包含所有配件更换及差旅费)，终身维护。

5. 我公司随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，4小时内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，2天内工程师必须到现场维修。

6. 保修期外只收取零部件配件费和维修费用，并享有优惠购买零配件待遇。

7. 交货期为合同签订后20个工作日。
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