附件1                项目预算及采购要求 
	合同包
	设备名称
	数量

（台套）
	最高限价（元）
	交货期
	质保期

	1
	隔膜真空泵
	1
	3500
	30自然日
	2年

	2
	橡塑多头测厚仪
	2
	1200×2=2400
	20自然日
	2年

	说明：

1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。

2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 

3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。


合同包1     隔膜真空泵技术要求
一、技术指标：

★1. 无油隔膜泵；无须定期添油保养；无油雾污染问题。

★2. 与气体接触之隔膜及腔体皆镀膜，材质为PTFE；气片材质采用不锈钢316，可耐大部分溶剂。

3.具有过热保护装置，当机体内部温度过高时会自动停机，等温度冷却后再自行启动。

★4.具备防溢保护装置，防止保护泵不会因为不小心抽入溶液而损坏。

★5.最大真空度： ≥-630mmHg；具备真空压力表；具备真空调压阀，调节真空压力。

★6.最大流量：≥20L/min。

7.适用软管内径：6-8 mm；净重量≤5kg。

8.运行时噪声值：≤50db。

9.通过欧盟 CE 安全认证。
二、设备必备配置：

1、主机一台。

合同包2     橡塑多头测厚仪技术要求
一、仪器设备需满足检测标准情况：

所使用的标准如与乙方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。在签订合同之后，甲方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，具体款项由甲乙双方共同商定。

GB/T2951.11-2008

二、橡塑多头测厚仪技术指标：

1．总则
1.1本技术规范适用于福建质检院橡塑多头测厚仪项目，它提出了设备的性能、结构、安装与调试、试验和试运行等方面的技术要求。
1.2本技术规范提出的是最低的技术要求，并未规定所有的技术要求和使用的标准，乙方应提供一套不低于本技术规范和工业标准要求的优质产品和其相应的服务。相关设备招标订货可依据此技术规范要求，但不限于此技术规范。
1.3橡塑多头测厚仪用于电线电缆绝缘和护套材料厚度的测量。
1.4本技术规范经甲、乙双方确认后作为订货合同的附件，具有与合同等同的法律效力，随合同一起生效。
1.5本技术规范内未尽事宜可以用书面形式通知对方，经协商同意后，双方签字列入附件同样生效。
1.6设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，乙方保证甲方不承担有关设备专利的一切责任。
1.7 招标过程中提出的差异或补充，经甲乙双方签字确认，作为合同的一部分列入合同条款。

2．技术指标

2.1测量范围：0mm～10mm，分度值：0.01mm；

2.2最大测量深度：80mm；
2.3压力及所需质量：20Kpa(160g)； 70Kpa(140g)

20Kpa(40g)；  70Kpa(28g)      

(质量包括测杆、测头、重锤等)。

   2.4上测头的直径：Φ2mm、Φ5mm、Φ10mm各1只/台； 1mm×4mm  2只/台；

2.5重锤：8g、20g、120g、140g 各1只/台；

2.6测量厚度误差不大于0.01mm；测量时接触压力不超过0.07N/mm2。

橡塑多头测厚仪必备配置：

3.1 橡塑多头测厚仪          2台
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