附件1                项目预算及采购要求 
	合同包
	设备名称
	数量

（台套）
	最高限价（元）
	交货期
	质保期

	1
	空压机
	1
	6800
	30自然日
	1年

	2
	温湿度记录仪
	4
	2300×4=9200
	20自然日
	2年

	3
	智能温湿度表
	8
	500×8=4000
	20自然日
	2年

	4
	振动测量仪
	1
	3000
	30自然日
	1年

	5
	工业除湿机
	1
	5000
	30自然日
	1年

	说明：

1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。

2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 

3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。


合同包1        空压机技术要求
一、仪器设备需满足检测标准情况：

无
二、仪器设备需满足技术指标：

*1.1 压缩机功率（kw）：7.5kw
*1.2 排气量（立方每分钟）：0.97
*1.3 气压（kg）：16kg
1.4 储气罐（L）：190L
1.6 储气罐直径（mm）: 90
*1.7工作电压（V） :380V；3P
1.8 缸径缸数：90*3
1.9 纯铜电机：国极纯铜电机经久耐用，动力强劲。
2.0 磁力保护器：灵敏度高，抗干扰强具备欠压过载保护功能，可控制压力循环。
设备必备配置：

电源线，插头等

合同包2     温湿度记录仪技术要求
一、仪器设备需满足技术指标：
1．总则
1.1本技术规范适用于福建质检院温湿度记录仪项目，它提出了设备的性能、结构、安装与调试、试验和试运行等方面的技术要求。
1.2本技术规范提出的是最低的技术要求，并未规定所有的技术要求和使用的标准，乙方应提供一套不低于本技术规范和工业标准要求的优质产品和其相应的服务。相关设备招标订货可依据此技术规范要求，但不限于此技术规范。
1.3温湿度记录仪用于监测并记录试验室的环境温湿度。
1.4本技术规范经甲、乙双方确认后作为订货合同的附件，具有与合同等同的法律效力，随合同一起生效。
1.5本技术规范内未尽事宜可以用书面形式通知对方，经协商同意后，双方签字列入附件同样生效。
1.6设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，乙方保证甲方不承担有关设备专利的一切责任。
1.7 招标过程中提出的差异或补充，经甲乙双方签字确认，作为合同的一部分列入合同条款。

2．技术指标

2.1温度测量范围：-40℃~85℃；

2.2温度测量精度：±0.3℃(23℃±2℃), 全程±0.5℃；

2.3温度分辨率：0.1℃/0.2℉；

2.4湿度测量范围：0%~100%RH；

2.5湿度测量精度：±3%RH(10%~85%RH)，其它范围±5%RH；

2.6湿度分辨率：0.1%RH；

2.7传感器类型：外置温湿度一体化探头；

2.8数据可存储。
二、设备必备配置：

3.1 温湿度记录仪          4台

合同包3     智能温湿度表技术要求
一、仪器设备需满足技术指标：
1．总则
1.1本技术规范适用于福建质检院智能温湿度表项目，它提出了设备的性能、结构、安装与调试、试验和试运行等方面的技术要求。
1.2本技术规范提出的是最低的技术要求，并未规定所有的技术要求和使用的标准，乙方应提供一套不低于本技术规范和工业标准要求的优质产品和其相应的服务。相关设备招标订货可依据此技术规范要求，但不限于此技术规范。
1.3智能温湿度表用于监测试验室的环境温湿度。
1.4本技术规范经甲、乙双方确认后作为订货合同的附件，具有与合同等同的法律效力，随合同一起生效。
1.5本技术规范内未尽事宜可以用书面形式通知对方，经协商同意后，双方签字列入附件同样生效。
1.6设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，乙方保证甲方不承担有关设备专利的一切责任。
1.7 招标过程中提出的差异或补充，经甲乙双方签字确认，作为合同的一部分列入合同条款。

2．技术指标

2.1温度测量范围：-20℃~70℃；

2.2温度测量精度：±0.3℃(23℃±2℃), 全程±0.5℃；

2.3温度分辨率：0.1℃/0.2℉；

2.4湿度测量范围：0%~100%RH；

2.5湿度测量精度：±3%RH(10%~85%RH)，其它范围±5%RH；

2.6湿度分辨率：0.1%RH；

2.7传感器类型：NTC/湿敏电容/数字传感器。

二、设备必备配置：

3.1 智能温湿度表       8台

合同包4      振动测量仪技术要求
一、仪器设备需满足检测标准情况：

   YY 0569-2011《Ⅱ级生物安全柜》
二、技术指标：

1、测量范围：

加速度    0.1～199.9m/s²（峰值）

速度      0.1～199.9mm/s（真有效值）

位移      0.001～1.999mm（峰一峰值）

2、频率范围：

加速度    10Hz～1kHz和1kHz～10kHz

速度      10Hz～1000Hz

位移      10Hz～1000Hz

3、精度：（读数值的±5%）±2个字

4、显示： 3位半液晶显示。

5、保持关断功能：松开按键，测量值保持并自动关机。

6、信号输出：最大峰值2V（AV）

7、电源：一节9V（6F22）
8、外形尺寸：186x70x32mm

9、重量：约300克（含电池）

三、设备必备配置：

1、主机一台（含电池）

合同包5   工业除湿机技术要求

技术要求：除湿量大于120L/D
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