附件1      项目预算及采购要求
	合同包
	设备名称
	数量

（台套）
	最高限价（元）
	交货期
	质保期

	1
	不锈钢弯管紫外线杀菌灯
	82
	30000
	3天
	6个月

	2
	单相交流可编程控制电源
	1
	8000
	30个工作日
	1年

	3
	空气净化器
	1
	4000
	30天
	1年

	4
	显示器
	6
	8400
	5工作日
	1年

	
	双屏显示器支架
	6
	
	5工作日
	1年

	
	USB多显示器适配器
	6
	
	5工作日
	1年

	说明：

1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。

2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 

3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。


合同包1  不锈钢弯管紫外线杀菌灯技术要求
1. 灯管长度1.2米、灯管底部离安装底座50cm、功率28瓦（备注确认图片）

2.底座不锈钢材质

合同包2  单相交流可编程控制电源技术要求
1. 输入：220Ｖ，单相，50Ｈｚ；
2. 输出：0-500Ｖ，频率：46-65Ｈｚ；
3. 容量：2ＫＶＡ；
4. 功率：1.6ｋＷ；
5. 电压稳定率：≤1％；
6. 反应时间：≤２ｍｓ；
7. 指示解析度：电压0.１Ｖ，电流0.1Ａ，功率0.1W；
8. 通信功能：采用ＲＳ－４８５，或者 ＲＳ－２３２，支持Ｍｏｕｄｂｕｓ－ｒｔｕ协议；
合同包3    空气净化器技术要求

1. 甲醛 甲苯去除率》99.9%  大空间100平方米左右面积净化

2. 要求静音

3 .需带甲醛监测

4.滤网需买备用

合同包4  液晶显示器、双屏显示器支架、USB多显示器适配器技术要求

液晶显示器技术要求：

1、 数量6台

2、 19寸或以上液晶显示器

3、 推荐品牌：飞利浦，AOC，联想，ACER,三星
双屏显示器支架技术要求：
1、 数量6台；

2、 双屏，支持联想19.5寸宽屏显示器，孔距10厘米。
USB多显示器适配器技术要求：
1、数量：6台

2、支持屏幕扩展显示，VGA接口。
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