附件1                项目预算及采购要求 
	合同包
	设备名称
	数量

（台套）
	最高限价（元）
	交货期
	质保期

	1
	刨床用平台钳
（重型机用平口钳）
	1
	2200
	1个月
	无

	2
	大台钳
（工业型重型台虎钳）
	1
	2500
	1个月
	无

	3
	测量显微镜（数显型）
	1
	9800
	3周
	2年

	4
	电子天平
	1
	3000
	1个月
	2年

	5
	电脑显示器 
	1
	1800
	1周
	1年

	6
	雷电冲击调波电阻
	1套
	9800
	1个月
	2年

	说明：

1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。

2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 

3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。


合同包1  刨床用平台钳技术要求
重型机用平口钳：8寸

钳体总长：440mm  

钳体总高：176mm 

钳口宽度：200mm

钳体总宽：315mm

最大夹持:  150mm
合同包2    大台钳技术要求
工业型重型台虎钳：8寸

钳口宽：200mm

开口尺寸：220mm

喉深：90mm

长x宽x高：500×200×215
合同包3  测量显微镜（数显型）技术要求

一、仪器设备需满足技术指标：
1．总则
1.1本技术规范适用于福建质检院测量显微镜（数显型）项目，它提出了设备的性能、结构、安装与调试、试验和试运行等方面的技术要求。
1.2本技术规范提出的是最低的技术要求，并未规定所有的技术要求和使用的标准，乙方应提供一套不低于本技术规范和工业标准要求的优质产品和其相应的服务。相关设备招标订货可依据此技术规范要求，但不限于此技术规范。
1.3测量显微镜（数显型）用于电线电缆绝缘尺寸测量。
1.4本技术规范经甲、乙双方确认后作为订货合同的附件，具有与合同等同的法律效力，随合同一起生效。
1.5本技术规范内未尽事宜可以用书面形式通知对方，经协商同意后，双方签字列入附件同样生效。
1.6设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，乙方保证甲方不承担有关设备专利的一切责任。
1.7 招标过程中提出的差异或补充，经甲乙双方签字确认，作为合同的一部分列入合同条款。
2．技术指标

★2.1 显微镜放大倍数：25X、100X； 

★2.2 测量工作台读数装置：X轴移动测量范围不小于：50mm，Y轴移动测量范围不小于：13mm，测微器分度值：0.001mm；
测量台转动范围：不限；测量台刻度盘分度范围：0°-360°；测量台刻度盘分度值：1°；
★2.3 测量精度：仪器示值误差不超出±（5+L/15）微米，L为被测件长度（mm）；
★2.4 仪器主要尺寸：测量台与物镜间的最大距离不小于：80mm；测量工作台直径不小于：120mm；
★2.5 光源：上下可调光源各1只。
二、设备必备配置：

测量显微镜（数显型）    1台

上下可调光源         各1只

合同包4     电子天平技术要求
一、仪器设备需满足检测标准情况：

QB/T 4699-2014 电吹风能效等级及测试方法
二、仪器设备需满足技术指标：

▲1、量程: ≥3000g；
▲2、精度：0.02g或更高；

▲3、称盘尺寸：≥200mm×190mm；

4、液晶显示
5、电源：220V/50Hz；

三、设备必备配置

电子天平1台
合同包5  电脑显示器技术要求
1、 参数要求：
1、 显示器推荐品牌：三星、飞利浦、明基、戴尔、华硕
2、 屏幕尺寸：25寸；

3、 屏幕类型：LED;

4、 可视角度：178°；

5、 内置音箱：有或有音频接口

6、 响应时间：小于等于5ms；
7、 分辨率： 1920*1200及以上

8、 接口：VGA1个、DVI1个、HDMI1个、DP1个； USB接口：2个及以上

9、 是否触摸屏：非触摸屏；

10、   曲率：非曲面；

11、   宽屏：是；

二、设备必备装置
显示器*1、底座*1、电源线*1

合同包6   雷电冲击调波电阻技术要求
一、仪器设备需满足技术指标：
▲1、波头电阻 20Ω、40Ω各2个；波尾电阻 100Ω、200Ω各2个，400Ω 1个；
▲2、双层无感；
▲3、调波电阻的结构尺寸应能满足现有雷电冲击设备的尺寸要求，且不得影响原设备系统使用功能，能与原系统配套使用。
现有雷电冲击设备：北京华天机电研究所有限公司 CDYL-200kV/10kJ

二、设备必备配置
1、波头电阻 20Ω、40Ω各2个
2、波尾电阻 100Ω、200Ω各2个，400Ω 1个
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