附件1                项目预算及采购要求 
	合同包
	设备名称
	数量

（台套）
	最高限价

（万元）
	交货期
	质保期

	1
	智能人工气候培养柜
	1
	2.65
	7自然日
	1年

	2
	射频测量附件
	1
	3
	30自然日
	2年

	3
	测温仪
	5
	5*0.7=3.5
	15自然日
	2年

	说明：

1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。

2、付款方式：全部货物交货、安装调试完毕且最终验收后，供货方提供合同价款全额的增值税专用发票，根据结算资料15个工作日内支付合同总价80%货款，正常使用三个月后无质量问题15个工作日内支付合同总价15%货款，余款一年后无质量问题15个工作日内付清。
3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。


合同包1   智能人工气候培养柜技术要求
一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》

GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》

二、仪器设备需满足技术指标：

主要技术指标：

1.控温范围：0~50℃（常用范围参照国家行业指标，即10-40℃）

★2．温度波动度：≤±2°C

★3．温度偏差：≤±2°C  温度均匀度:≤2.0°C

4. 工作时间：连续运行或定时，定时范围：0～999小时

5．压缩机延时保护时间：3分钟左右

6．工作方式：连续运行（压缩机间歇工作）

7．工作环境：温度10 ~ 35°C，湿度85%RH以下，无腐蚀性气体

8．电源要求：220V（范围187-246V）、50HZ

9．外形尺寸≤1313*740*1900mm

10．工作室尺寸≥1260*630*1210mm

11. 容积≥1000L

主要性能：

★1．具有超温和传感器异常保护功能，保证仪器和样品安全.

★2．微电脑全自动控制、触摸开关，操作简便。

★3．智能化低温制冷调节方式,会自动识别环境气候变化,来调节制冷上下差值,兼顾控温精确性和用电节能性。
4. 风道式通风，工作室风速柔和，温度均匀；采用中空反射钢化镀膜玻璃，绝热性能好，美观大方
★5. 具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能；具有远程监测设备运行状况；恒温控制系统，反应快，控温精度高；不锈钢内胆。
合同包2    射频测量附件技术要求

一、射频测量附件技术指标：

负载：

负载1：

频率：DC-2GHz，功率：5w，驻波：≤1.3，接头：BNC，数量：2

负载2：

频率：DC-3GHz，功率：5w，驻波：≤1.3，接头：N，数量：2

负载3：

频率：DC-6GHz，功率：5w，驻波：≤1.3，接头：N，数量：2

DIN7/16转接器

转接器1：

频率：DC-7.5GHz，驻波：≤1.2，接头：DIN7/16m-Nf，数量：2

转接器2：

频率：DC-7.5GHz，驻波：≤1.25，接头：DIN7/16f-DIN7/16f，数量：2

转接器3：

频率：DC-7.5GHz，驻波：≤1.25，接头：DIN7/16m-DIN7/16f，数量：2

以上DIN7/16转接器应低无源互调，材质为镀镍铜外导体，镀银铜内导体。

N型转接器

转接器4：

频率：DC-18GHz，驻波：≤1.5，接头：Nm-Nf，直角，数量：4

转接器5：

频率：DC-3GHz，驻波：≤1.25，接头：Nf-Nm，直角，数量：4

转接器6：

频率：DC-6GHz，驻波：≤1.25，接头：Nf-Nf，数量：6

转接器7：

频率：DC-18GHz，驻波：≤1.25，接头：Nf-Nf，数量：2

转接器8：

频率：DC-18GHz，驻波：≤1.25，接头：Nm-Nf，数量：2

转接器9：

频率：DC-6GHz，驻波：≤1.25，接头：Nm-Nf，数量：4

以上N型转接器材质为不锈钢外导体，镀金铍铜内导体。

BNC型转接器

转接器10：

频率：DC-4GHz，驻波：≤1.25，接头：BNCm-Nf，数量：4

转接器11：

频率：DC-2GHz，驻波：≤1.25，接头：BNCf-Nm，数量：4

转接器12：

频率：DC-2GHz，驻波：≤1.25，接头：BNCm-BNCm，数量：4

以上BNC型转接器材质为镀镍铜外导体，镀金铍铜内导体 。

SMA型转接器

转接器13：

频率：DC-18GHz，驻波：≤1.25，接头：Nf-SMAm，数量：4

转接器14：

频率：DC-18GHz，驻波：≤1.25，接头：Nf-SMAf，数量：4

转接器15：

频率：DC-18GHz，驻波：≤1.25，接头：Nm-SMAm，数量：4

转接器16：

频率：DC-18GHz，驻波：≤1.25，接头：Nm-SMAf，数量：3

转接器17：

频率：DC-18GHz，驻波：≤1.25，接头：SMAm-SMAm，数量：2

转接器18：

频率：DC-18GHz，驻波：≤1.25，接头：SMAf-SMAf，数量：2

以上SMA型转接器材质为不锈钢外导体，镀金铍铜内导体。

器件盒

2个器件盒需能存放以上所有转接器件，数量：4

衰减器

衰减器1

频率：DC-4GHz，衰减量：50dB，功率容量：300W，驻波：≤1.35，接头：N，数量：1

衰减器2

频率：DC-6GHz，衰减量：6dB，功率容量：2W，驻波：≤1.25，接头：N，数量：1

衰减器3

频率：DC-6GHz，衰减量：10dB，功率容量：2W，驻波：≤1.25，接头：N，数量：1

衰减器4

频率：DC-6GHz，衰减量：20dB，功率容量：2W，驻波：≤1.25，接头：N，数量：1

衰减器5

频率：DC-6GHz，衰减量：6dB，功率容量：5W，驻波：≤1.35，接头：N，数量：2

衰减器6

频率：DC-6GHz，衰减量：10dB，功率容量：5W，驻波：≤1.35，接头：N，数量：2

衰减器7

频率：DC-6GHz，衰减量：20dB，功率容量：5W，驻波：≤1.35，接头：N，数量：2

测试电缆

测试电缆1：

频率：DC-3GHz，接头：DIN7/16m-DIN7/16f，长度：3.5米，损耗：≤3.75dB，驻波：≤1.25

数量：1

测试电缆2：

频率：DC-3GHz，接头：DIN7/16m-DIN7/16f，长度：1米，损耗：≤1.25dB，驻波：≤1.25

数量：1

测试电缆3：

频率：DC-18GHz，接头：Nm-SMAm，长度：0.8米，损耗：≤1.8dB，驻波：≤1.30，

数量：1

测试电缆4：

频率：DC-18GHz，接头：Nm-SMAm，长度：2米，损耗：≤3.3dB，驻波：≤1.30，数量：1

测试电缆5：

频率：DC-2.2GHz，接头：SMAm-20mm接头，长度：0.3米，数量：1

测试电缆6：

频率：DC-2.2GHz，接头：SMAm-15mm接头，长度：0.3米，数量：1

合同包3   测温仪技术要求

★1.能够快速（2秒以内）识别体温；

★2.体温异常时能自动报警；

★3.可以实现数据自动汇总统计功能
	附件2                   投标人报名表

	投标项目名称

（编号及合同包号）
	

	报名投标单位名称及盖章
	

	报名投标单位联系人及联系电话
	

	报名时间
	


附件3                       评分标准
各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为45分, 技术分B为42分,商务分C为13分。具体评分细则如下：
	序号
	评标项目
	评标
权重
	评价方法

	一
	A投标价格
评分
45分
	45分
	A＝T0/Tn×45

A：投标人的报价得分
Tn：投标人的评标价
T0：评标基准价，取所有有效投标中最低的评标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标
*计算分数时四舍五入取小数点后两位。

	二
	技术部分评分B（满分42分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，为无效标处理。

	B1
	设备性能、技术参数和设备质量
（满分35分）
	35分
	根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得35分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分：
标注“★”号的技术参数有一个或一个以上“★”不满足的，则视为无效投标。未标注“★”号的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于25分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，无效标标处理。

	 B2
	产品的佐证资料
（满分3分） 
	3分
	（1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得3分； 
（2）彩页资料或相关复印件能大部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分；
（3）彩页资料或相关复印件仅能少部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得1分；
（4）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分；

	B3
	产品配置、技术先进性
（满分4分）
	4分
	横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标专家在0-4之间评分。

	三
	商务部分评分C（满分13分，C=C1+C2+C3+C4）

	C1
	业绩情况
（满分5分）
	5分
	评委会根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分。满分5分，其中合同占2.5分（0.5分/份）、验收报告占2.5分（0.5分/份）。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件。原件备查。

	C2
	质保期
（满分3分）
	3分
	投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。保修期达不到要求的按投标无效处理。

	C3
	售后服务、
技术培训
承诺
（满分3分）
	2分
	根据投标人对其售后服务的专业性、可能性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺，由评标专家在0-2分之间打分。
（1）提供的方案完整、详细、具体、可行性强的2分；

（2）提供的方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得1分；

（3）提供的方案不周全详细、具体、可行性较差的得0.5分；

（4）未提供则不得分。（满分2分）

	
	
	1分
	根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评委在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。
（1）提供的现场技术培训方案完整、详细、具体、可行性强的得1分； 

（2）提供的现场技术培训方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得0.5分； 

（3）提供的现场技术培训方案不周全详细、具体、可行性较差的或未提供的不得分。 

	C4
	生产企业或产品相关认证情况
	2
	根据各投标人所投设备具有省级或省级以上相关认证、检测、评估等情况由评委进行横向评议并评分。

（1）资料提供较多且能较好佐证所投设备的质量及功能，得2分；

（2）资料提供较少且能部分佐证所投设备的质量及功能，得1分；

（3）资料提供很少且无法佐证所投设备的质量及功能，或未提供任何资料，不得分。
（满分2分）
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