附件1                项目预算及采购要求 
	合同包
	设备名称
	数量

（台套）
	最高限价
（万元）
	交货期
	质保期

	1
	铁皮柜
	1
	2.5
	6周
	1年

	2
	EMC整改桌
	1
	1
	6周
	1年

	3
	会议系统
	2
	1.695+1.3=2.995
	4周
	2年

	说明：

1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。

2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 

3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。


合同包1   铁皮柜技术要求

一、铁皮柜技术指标：

1、样品柜（数量：6个）：

（1）★尺寸：长1m×高1.8m×深0.5m；

（2）★材质：采用优质冷轧钢板，钢板厚度1.2mm，环保静电喷塑，无毒无气味，柜体颜色为灰色；

（3）层板：柜内隔板可自由调节，随意分格，带至少四个金属隔板；

（4）★柜体：左右双开柜门，柜门上带天地锁，柜体下方带四个轮子（两个定向轮，两个万向轮）；

（5）承重：层板单层承重150kg-180kg（托架支撑）。

（6）6个样品柜中5个为正常款式，1个为半挂板款，挂板款柜体需带挂孔，包含单挂钩、双挂钩、圆挂钩、U型挂钩、托架、大盒子若干。
2、随身物品柜（数量：2个）：

（1）★尺寸：长0.9m×高1.8m×深0.42m；

（2）★材质：采用加厚冷轧钢板，钢板厚度1.3mm，环保静电喷涂，无毒无气味，柜体颜色为灰白色；

（3）柜体：4行3列12小格，每格柜门上带把手带钥匙锁，柜体颜色为灰套白，带标识号插槽。
3、开放式铁架（数量：6个）：

（1）★尺寸：长2m×高2m×深0.6m；

（2）★开放式结构，采用优质冷轧钢板，钢板厚度0.45mm，环保静电喷涂，无毒无气味，柜体颜色为黑色；

（3）层板：带四层金属层板，层板与立柱间采用卡扣的蝴蝶孔与横梁相卡，无需螺丝钉，首尾可连接，侧面带斜杠不摇晃；

（4）★铁架下方带四个万向轮子；

（5）承重：层板单层承重200kg-280kg；

（6）★包上门安装。
合同包2     EMC整改桌技术要求
一、EMC整改桌技术指标：
1、半封闭式整改桌（数量：3张）：

（1）★半封闭柜尺寸：长1.2m×宽1.2m×高1.2m；桌面尺寸：长1.2m×宽0.6m×高0.75m；

（2）★半封闭式结构，颜色为灰色，四面都带屏风，一面屏风留0.6m宽的缺口出入，屏风材质为两块4mm厚的中纤板组装，中间空心，外为铝合金框架，屏风厚度3.2公分；桌面材质为25mm厚的三聚氰胺板，桌面需全覆盖防静电垫；

（3）★带三张可移动式转椅，带三个可移动式三格活动柜。

（4）★包上门安装。
2、开放式整改卡座桌（数量：3张）：

（1）★F字形三人位，总长4.2m×宽1.5m×高1.1m，桌面两面宽度为55cm、45cm，储物高柜宽度为30cm。

（2）★开放式结构，颜色为灰白色，两面封闭两面开放。桌体采用25mm E1环保型实木颗粒板材，桌面为直径25mm加厚高密度刨花板；

（3）★带单面加厚铝合金磨砂屏风，内嵌隔音玻璃，桌体有前置挡板，桌面带储物高柜和走线盒。分别带3个带锁储物柜和移动电脑机箱柜，带3张可移动式转椅；

（4）承重：桌面可承重400kg。

（5）★包上门安装。

合同包3     会议系统技术要求
按照会议室要求提供解决方案，线路已预埋，方案内容包括主要设备参数和相关服务内容。

一、安装位置及基本配置
1、马尾基地八楼培训室
会议室面积约120平方米，报价应包含：安装120寸~200寸16：10遥控升降幕布，4个壁挂10寸专业全频无源音箱，调音台、一拖四鹅颈无线麦克风，移动机柜一个。
2、马尾基地八楼小会议室
会议室面积约60平方米，报价应包含：8寸无源壁挂蓝牙音箱，可通过蓝牙配对播放，安装120寸~200寸16：10遥控升降幕布。
3、马尾基地四楼大会议室
会议室面积约80平方米，报价应包含：安装150寸~250寸16：10遥控升降幕布，2个壁挂10寸专业全频无源音箱、调音台、一拖四鹅颈无线麦克风、移动机柜一个。
二、设备具体参数要求：
1、无线麦克风
1) 推荐品牌：新科、地卡、现代、先科 

2) 防啸叫、降噪功能，有效过滤杂音。 

3) 四口独立输出，6.5混合输出，可连接调音台。 

4) 四个鹅颈麦克风，LED屏幕，工作状态标识明显。防撞保护头，金属网面，辅助麦孔，咪杆灯环指示，麦克风心形指向接收，具备红外自动对频功能，自动静音功能。 多方位接收人声，拾音距离为30cm。
5) 麦克风单次填装南孚电池可持续使用时间不低于5小时。 

6) 满足100米传输距离， LED大屏显示， 4天线接收。 

7) UHF频段，可调频，支持200个频率点。 

8) 灵敏度：100db 

9) 信噪比>90db 

10) 失真度<0.5% 
2、蓝牙无源音箱
音箱声音清晰，在会议室任何角度可辨识,无明显失真。
3、专业全频无源音箱
1) 音箱声音清晰，在会议室任何角度可辨识,无明显失真。
2) 额定阻抗：8Ω
3) 频率响应：60Hz-19KHz(±3dB)
4) 覆盖角度：H100°×V 55°
5) 最大声压级：120dB
6) 分频模式：无源二分频
7) 安装：多点吊挂／支架（可旋转调整）
8) 接线方式：1×NL4speakon，连接1+、1-使用，2+、2-可用于音箱并联
4、专业功率放大器
1) 输出功率：（8欧）300Wx2、（4欧）500Wx2、（桥接8欧）900W
2) 频响：20Hz-20KHz ±0.5dB
3) 输入灵敏度：1V
4) 平衡输入阻抗：20KΩ
5) 非平衡输入阻抗：10KΩ
6) 信噪比：>98dB
7) 分离度：≥63dB
8) 谐波失真：0.05%
三、服务要求
1、所有设备需安装调试。
2、所有产品均符合国家强制性标准。
3、整体方案设备保用2年。

四、预算及报价要求

马尾基地八楼（培训室、小会议室）预算不高于1.695万元、马尾基地4楼大会议室预算不高于1.3万元，两套方案分开报价。
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