附件1                项目预算及采购要求 
	合同包
	设备名称
	数量

（台套）
	最高限价

（总价，元）
	交货期
	质保期

	1
	电子式绝缘电阻表
	1
	20000
	60天
	2年

	2
	便携式功率计
	1
	29000
	60天
	2年

	3
	立式冷冻柜
	2 
	12500*2=25000
	30天
	1年

	说明：

1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。

2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 

3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。


合同包1    电子式绝缘电阻表技术要求

一、技术要求：

1、 试验电压：250V，500V，1000V，2500V（DC）

2、 测量范围：0～500GΩ（试验电压250V）

0～1.0TΩ（试验电压500V、1000V、2500V）

3、 测量精度：5%

4、 液晶显示

5、 电源：可充电式，带电池组

6、 可以测量并显示绝缘电阻值、吸收比、极化指数（数字形式），能够自动保存试验数据

7、 带USB接口，通过USB连接可向电脑传输数据

8、 带硬壳外箱，便于携带，测试线等可放置在箱内

二、设备必备配置

1、绝缘电阻表1台

2、3m测试线（不同颜色）3根

3、鳄鱼夹（对应测试线颜色）6个

4、USB线缆及软件

5、电池组及充电器

6、合格证、说明书等
合同包2   便携式功率计技术要求

一、仪器设备需满足技术指标
依据标准:

GB  7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生标准》

GB/T 36876-2018《中小学校普通教室照明设计安装卫生要求》

GB 50034-2013《建筑照明设计标准》

技术指标：

1、电压量程： 30/60/100/150/300V，能同时测量平均值、方均根值

2、电流量程： ≥20A，能同时测量平均值、方均根值

3、精度：电压 ±0.5%，电流 ±0.5%，功率：±0.5%

4、功能：可以测量功率（有功、无功、视在），电能（有功、无功、视在），功率因数等

5、谐波：可测谐波≥50次

6、频率范围：（45-65）Hz，精度0.1%

7、数据分析软件：可显示记录及存储测量波形、电量参数等

8、通讯方式：USB或RS232通信接口与计算机连接通讯

9、电源：配套电池和外接充电器，可充电
二、配置要求：

1.主机1台

2.配件：带插头的电压线2根（≥3米），电流钳1个（≥3米），鳄鱼夹3对（配置不同规格大小的夹头），探针1对，充电器和充电电池1套，通讯连接线，软件光盘等，配置相应的便携式包装箱，便于携带设备到现场。
合同包3    立式冷冻柜技术要求

1. 立式冷冻柜，容量≥1500L

2. 温度可调节（-20℃至5℃）

3. 三开门

4. 万向脚轮

5. 高度低于2.2米

6. 可调节层架

7. 玻璃除雾功能

8. 质保1年，终身维护
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