附件1                项目预算及采购要求 
	合同包
	设备名称
	数量

（台套）
	最高限价

（总价，元）
	交货期
	质保期

	1
	工频磁场模块
	1
	14000
	35天
	2年

	2
	便携式接地连续性测试仪
	2
	13000*2=26000
	30天
	2年

	说明：

1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。

2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 

3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。


合同包1    工频磁场模块技术要求

1、★符合标准 IEC/EN 61000-4-8、GB/T 17626.8工频磁场测试。
2、★磁场强度：（1-100）A/m持续,（100-400）A/m(1-10s短时)，磁场输出误差小于设置输出值的1dB。
3、★电流波形：50Hz/60Hz 正弦波，电流畸变率：<5%。
4、波形间隔时间 1-9999s，试验持续时间 1-28800s。
5、★与目前抗扰度系统匹配，需进行现场勘查，联系人：詹工0591-83972539。
合同包2   便携式接地连续性测试仪技术要求
一、仪器设备需满足技术指标
依据标准:
DL/T475-2006《接地装置特性参数测量导则》
GB/T 7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则》

测试项目：接地连续性

技术指标:
1. 测试电流：DC 1A、2A、5A、10A 四个固定电流档位；

2. 接地电阻测量范围：(1～1999)mΩ(对应四个电流档位,量程均可满足)；

3. 分 辨 率：1mΩ；

4. 电阻测量准确度不低于1.0级；

5. 试验时间可设置，至少1s-600s；
6. 空载电压:≤12V；

7. 显示方式：LCD背光显示；

8. 工作电源：电池供电。

二、设备必备配置

1、便携式接地连续性测试仪1台；
2、测试线含测试夹1套；
3、配套电池及充电器；

4、合格证、说明书、出厂检验报告等。
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