附件1                项目预算及采购要求 
	合同包
	设备名称
	数量

（台套）
	最高限价（元）
	交货期
	质保期

	1
	抽屉导轨试验工装
	1台
	15000
	35天
	2年

	
	铰链耐久性试验门
	1
	5000
	35天
	2年

	说明：

1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。

2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 

3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。


合同包1    抽屉导轨试验工装、铰链耐久性试验门技术要求

一、抽屉导轨试验工装技术参数

（1） 标准抽屉：1个，材质铝描屉面板尺寸：长570±10mm，宽140±10mm；

（2） 测试框架1个，在外力作用下变形不超过1mm；

（3） 需能与本院原力学家具综合试验机（创新科技检测仪器有限公司，型号：CX-8321A）相匹配，符合QB/T2454-2013要求；

（4） 抽屉可移动固定架：1个，铝合金型材和铝板结构，底角带脚轮。
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二、铰链耐久性试验门技术参数

（1）负重砝码：1kg,4个

（2）标准试验门，2扇：A：500mm×400mm，2.7kg；B:700mm×600mm，5.2kg；尺寸偏差±1mm；固定框：1个（与本院原家具力学综合试验机相匹配）；材质：铝合金型材。
（3）需能与本院原力学家具综合试验机（创新科技检测仪器有限公司，型号：CX-8321A）相匹配，符合QB/T2189-2013要求。
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